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                           第一章  招标公告
发布日期：2019年7月 26日
凤阳县中医院所需医疗设备采购进行院内公开招标。现发布招标公告，欢迎合格投标人提交密封投标书。

一、招标项目
1、项目名称：电子阴道镜、除颤仪设备采购及安装
2、招 标 人：凤阳县中医院
3、资金来源：自筹，已落实。

二、项目概况

1、交货地点：凤阳县中医院，招标人指定地点。
2、交货及安装期:合同签订后20个日历日内完成设备的供货及安装。
3、招标内容：电子阴道镜、除颤仪医疗设备采购及安装
具体详见货物需求一览表。

4、付款方式： 设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价的80%，自验收合格之日起，设备正常运转满半年后支付合同总价的10%，合同总价的10%作为质量保证金，自报质保期为一年的，质量保证金在质保期满后一次性付清（无息），自报质保期超过一年的，质量保证金在质保期满一年后退还质量保证金的50%，余款在质保期满后一次性退还（无息）。
5、货物需求一览表

  设备需求一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单件预算价格
	预算价格（万元）

	1包
	电子阴道镜
	1


	套
	8


	8

	2包
	除颤仪
	4
	台
	2
	8

	合计
	
	5
	
	
	16


三、投标人资格条件
1、中国境内注册成立的独立法人，具有有效的营业执照，具备承担民事责任的能力。

2、制造商或贸易公司均可参加投标，但贸易公司应获得各投标产品制造商直接授权的销售代理商（提供制造商授权总代的授权函复印件）.具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”，且生产范围包括投标类医疗产品；贸易公司具有投标产品相应的“医疗器械经营企业许可证”或“医疗器械经营备案凭证”，且经营范围包括投标类医疗产品。

3、进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）。

四、招标文件获取

1、凤阳县中医院网站“电子阴道镜、除颤监护仪设备采购及安装”
下载（依据招标文件内容编制投标文件）
凤阳县中医院网址http://www.fyxzyy.com/
2、重要说明：参与投标的供应商报出的价格含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。并对采购文件所列要求做出承诺。
投标的供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。

3、评审人员综合设备性能，技术参数、报价、业绩、质保期、维保、培训等内容进行综合评价打分。

4、以上设备医院视需求有权在中标数量上增减。

5、请于2019年 8月2日(星期五)上午9时前携加盖公章密封所投产品名称、型号规格、生产厂家、性能、技术参数、报价、业绩、维保、培训、彩页及与其它医院签订中标合同书1-3份复印件含中标价格等内容三份设备资料（装订成册）到凤阳县中医院行政三楼参加招标采购会议，逾期视为自动放弃。

五、联系方式

招标人：凤阳县中医院

联系人：刘道新、鞠庆      电话：18955066158   18705506169

六、招标文件的组成
第一章： 招标公告

第二章：评标办法

第三章、 货物需求一览表及技术参数、配置

七、投标文件包括以下内容：

（1）开标一览表

（2）供货范围表

（3）业绩表及业绩证明材料

（4）技术文件：提供证明所投产品规格及参数的证明材料

投标人应将投标文件装订成册，编写目录及页码。

                     第二章  评标方法

评标方法

本项目采用综合评估法(打分法)，进行评审；

评标委员会对投标人分别进行评审、比较并推荐有效的投标候选人；

在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

评标委员会成员评议独立打分或集体综合评估法打分法。

评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

详细评审

评标委员会对经初步评审合格的投标文件分包进行技术和商务的详细评审、比较。见评分标准一览表。
	评分标准一览表。

	评审项目
	评审内容
	评分标准说明

	技术参数
（40分）
	设备配置
（10分）
	配置情况横向比较进行综合评价，优的得8-10分，良的得6-7分，一般的得4-5分，较差的得1-3分。明显不满足使用需求的不得分。

	
	技术参数、设备总体综合评价（30分）
	对“投标产品的技术参数|技术领先水平、所提供样品材质与工艺、性能特点、操作便捷度、市场占有率、用户使用评价等”进行综合评价，优的得25-30分，良的得20-24分，一般的得19-23分。

	资信及服务评审（30分）
	制造商行业影响力、业绩（14分）
	对“投标产品制造商的生产规模、市场地位、行业影响力等”进行综合评价，由评委酌情由低到高给1-14分。

	
	售后服务措施
（5分）
	对“投标人售后服务管理制度、保障措施、维修人员数量、响应时间、本地化服务、核心件/易耗品供应地及供应期、最近的维修点、质保期满后维保费用等承诺情况”进行综合评价，由评委酌情打1-5分。

	
	培训服务
（4分）
	对“投标人售后培训人员数量及次数等相关承诺”进行综合评价，由评委酌情打1-4分。

	
	优惠条件
(3分)
	对“投标人提供的其它实质性优惠内容（非报价优惠）的实用性及实际价值等”进行综合评价，酌情打0-3分。

	
	质保期
（4分）
	投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得2分，最高得4分。

	价格（30分）
	(1)评标基准价：

取所有有效投标报价的最低值，做为评标基准价。

(2)投标报价得分计算：

有效投标报价等于评标基准价的，得满分30分；

其他有效投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*30

	100分
	合计得分

	
	评审人员签字：
	


货物需求一览表及技术参数、配置

1包：电子阴道镜技术参数及配置
1．镜头技术
镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD1080P信号。
成像系统水平分辨率：≥900TVL。
放大倍数支持：1～50倍（可选1～60倍）。
有效操作距离：200mm～300mm。
视场范围：≥Ø100mm(3X), ≥Ø15mm(18X)。
景深：≥120mm(6X), ≥5mm(18X)。
空间分辨率：≥14 lp/mm。
图像几何失真度≤3%。
光源色温：3200K～7000K。
照明范围，在200mm～300mm工作距离时≥Ø60mm。
平均色彩还原误差≤20 NBS，饱和度值在95%～120%。
亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，30cm处光源照度≥3000Lx。
有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。
防水按键设计。
可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能。
图像采集单元提供HDMI视频输出接口。
2．阴道镜工作站性能
医用计算机性能：CPU≥1.8G；内存：≥4GB；硬盘：≥1T；（可选配USB光驱）。
满足多功能应用的阴道镜工作站，集成显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能，配置打印机。放置位置空间可支持常用类型的喷墨打印机安放（惠普、佳能、爱普生品牌）。
具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率；
具有病例重点关注功能。
在观察检查界面中可快速查找患者历史资料，便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。
提供RCI及Swede评估方法,可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分。
提供R-way阴道镜诊断评估方法。
可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版。
支持接入扫描枪。
打印方式：A4/B5纸打印，无需设置打印机。
病例存储≥50000份，支持病例查找，编辑，删除，导入，导出等功能。
具有定时自动采图功能，给出临床检查流自动提示信息。
具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像。
图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中。
具有图片导出导入功能。
3．网络应用功能
免费负责与医院信息系统连接。
支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）。
提供DICOM3.0数据交换接口，可方便与医院PACS系统互联。
可提供示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供双向语音交流，方便教学。
支持联网叫号系统。
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★

原装进口

技术数据

除颤

运行方式： 异步，体外除颤

★ 脉冲形式： 双相波，电流控制除颤（CCD）

★ 输出能量： 140-360J（根据病人阻抗自动匹配能量）

脉冲长度： 正相11.25毫秒，负相3.75毫秒

充电时间： 锂电池内能量达到额定容量的90%时，12

秒

+/-3

秒

输入电阻： >5MΩ@10Hz

阻抗测量

除颤阻抗： 23-200Ω

分析时间：

最长7秒可识别心室纤维性颤动

★ 中文

操作提示，其他语言可选

能量供应

锂电池： LiMnO

2

，15V，2.0Ah（0-20℃），储存时间≥3年；

360焦耳放电100次

数据存储

存储器类型： CompactFlashCard（CF卡），大于512MB

带录音至少22小时。

重量： ≤

2.3kg

（含电池）

附件格式1（投标人填写）

开标一览表
：                                        金额：元

	序号
	货物名称
	数量
	报价
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	备品备件
	
	

	5
	专用工具
	
	

	6
	其他费用
	
	

	7
	投标总价(含所有服务)
	
	

	8
	交货及安装期
	
	

	9
	质量保证期
	
	

	10
	设备品牌
	
	

	11
	耗材、配件价格
	
	耗材内容、数量等相关内容，可令附表；

	12
	其他优惠条件
	
	


投标单位：                (盖章)    授权代表：         (签字)

                                                  年   月   日

说明：
1) 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受
3) 货物品目号按招标文件给定填写(若无品目号可不填)。

4) 备品备件、专用工具一栏在开标一览表中填写合价，但必须对应于投标分项报价表及供货范围表内的备品备件、专用工具清单。备品备件和专用工具应在备品备件和专用工具清单清单中对应所报设备品目逐一列出，并填写数量、单价及合价。

5) 备品备件、专用工具属免费的或部分免费可不报价，但应在开标一览表报价栏和备注栏注明免费，并且应在备品备件、专用工具清单中列出相应名称、数量、单价和合价等。

6) 其他费用栏填写安装、调试、相关产品检测、验收、取证、培训费、包装、运输、装卸、保险费、招标代理服务费等与本项目有关的全部其他费用合价合价。

7) 交货期是按接业主通知要求后几日内装货运至现场业主指定位置的时间。

8）11项内容报价不得计入投标总报价，供招标人参考。
附件格式2（投标人填写）
供货范围表

 主机和标准附件清单

项目名称：                            招标编号： 

	序号
	组成主机整件、

附件名称
	规格型号
	单价
	数 量
	合价
	制造商及制造地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本项累计合价：


投标人（公章）：
授权代表（签字）：

日  期：

附件格式3（投标人填写）
业绩表

项目名称：                       招标编号：    

	序号
	项目名称
	业主单位
	供货设备
	合同金额
	交货日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签字）：

日  期：

注：提供投标产品2017年1月1日以来销售业绩，须附合同复印件。
37 
2
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2包：双向波自动体外除颤器参数


★ 原装进口




技术数据

除颤


运行方式：

异步，体外除颤

★   脉冲形式：

双相波，电流控制除颤（CCD）


★   输出能量：

140-360J（根据病人阻抗自动匹配能量）

脉冲长度： 

正相11.25毫秒，负相3.75毫秒


充电时间：

锂电池内能量达到额定容量的90%时，12秒+/-3秒

输入电阻： 

>5MΩ@10Hz


阻抗测量


除颤阻抗： 
23-200Ω

分析时间： 
最长7秒可识别心室纤维性颤动


★   中文操作提示，其他语言可选

能量供应


锂电池：
LiMnO2，15V，2.0Ah（0-20℃），储存时间≥3年；


                     360焦耳放电100次


数据存储


 存储器类型：  
CompactFlashCard（CF卡），大于512MB 

带录音至少22小时 。


  重量：
≤2.3kg（ 含电池）


自动体外除颤器标准配置清单









 数量·单位           


      PAD主机
                  1台

锂蓄电池                            1块


一次性心电电极片                    1包


存储卡（至少512M）                 1个


剃毛刀                               1把


呼吸膜                               1包


一次性手套                           1副


仪器使用说明书                       1份


出厂合格报告                         1份



